
 

1/3 CV 

1-1 /2  po. décharge 
3/8 po. manutention 
des solides  

Fonctionnalités 

• Turbine de style vortex 
permet le passage des 
solides sans colmatage 

• Construction en 
polypropylène et 
aluminium avec revêtement 
en poudre 

• Arbre de rotor en acier inoxydable 

• Fixations en acier 
inoxydable non corrosives 

• Moteurs remplis d’huile 
hermétiquement scellés 
avec protection contre les 
surcharges thermiques 

• Roulements supérieurs et 
inférieurs lubrifiés en 
permanence 

• Le cordon d’alimentation 
standard de 10' à connexion 
rapide permet le 
remplacement du cordon 
en quelques secondes 
sans briser les joints du 
moteur 
(Longueur 25' en option) 

 
Modèles 

230 Manuel 

231 Interrupteur à flotteur sans mercure 
entièrement câblé, avec cordon 
d’alimentation à connexion rapide 

233 Interrupteur à flotteur sans mercure, fiche en série 

237 VMF, interrupteur à flotteur magnétique vertical 
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INNOVER.       ÉVOLUER. 



 
 
 

Fonctionnalités 
• Pompe submersible légère et haute 

performance 

• Turbine de style vortex en 
thermoplastique de haute 
température  

• Revêtement en poudre pour la 
résistance à la corrosion 

• Un trou d’air antiblocage permet à l’air     
emprisonné de s’échapper de la pompe 
et permet de s’amorcer et de 
commencer à pomper 

Température maximale du fluide 

140 °F (60 °C) Intermittent 

104 °F (40 °C) Service 

continu  

 
 

Courbe de performance 

60 Hz, 3450 tr/min 
 

LITRES MINUTE

• La base amovible permet une aspiration 
jusqu’à 1/8 po. 

 

Données dimensionnelles 
Poids : 11 lbs  
Hauteur: 10- 1/2 po. 
Largeur principale: 9-3/5 po. 
Diamètre minimum du puisard : 14 po. (10 po. 
avec le modèle 237)

Spécifications du moteur 
1/3 hp 115V 5.2A 
Protection thermique et lubrifiée en permanence

  

   Condensateur split permanent (PSC)                                                                            US GALLONS MINUTE 

 
 
 

 
 

Modèle 230  
Manuel, pas d’interrupteur à 

flotteur 

Modèle 231 
Interrupteur à flotteur grand angle à 

connexion rapide 

Modèle 233 
Interrupteur à flotteur grand angle 

avec fiche en série, permet un 
fonctionnement manuel de la pompe 

Modèle 237 Série VMF 
Commutateur VMF  

Interrupteur à flotteur magnétique vertical – 
fonctionne dans un puisard de 10 po. de 

diamètre 
 
 

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
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